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Karta techniczna

Urzadzenie kotyszace na

SP/B15 sprezynie - Bujak
Samochad 2

MARPIS

PLACE ZABAW | ALTANY | DOMKI | MEBLE OGRODOWE | tAWKI PARKOWE | DREWUTNIE Www.marpis.pl

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: dt. 0,90 m x szer. 0,50m

Strefa bezpieczenistwa: 3,90 m x 3,50 m

Wysokos¢ catkowita: 0,90 m

Pole strefy bezpieczenstwa: 14 m?

Przedziat wiekowy: 1-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-6+AC:AC2019-03

ELEMENTY ZESTAWU

Urzadzenie kotyszace na spreiynie - korpus, ksztatt — Samochdd 2 — 1szt.

Bujak Samochéd 2| WIZUALIZACIA - siedzisko — 1 szt.

- uchwyt metalowy — 2szt.

- sprezyna — 1szt.

- kotwa montazowa — 1szt.

MATERIALY

EIE Korpus oraz siedzisko wykonane z ptyty HDPE gr. 15mm,
& Rama metalowa ze stali galwanizowanej,

Sprezyna ze stali spetniajgca normy DIN 17221,

malowana proszkowo o srednicy 20mm

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych

Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego

.. Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

MONTAZ

Za pomoca kotwy metalowej w stopie betonowej

z betonu B-20

Urzadzenie kotyszace na sprezynie
Bujak Samochéd 2| STREFA BEZPIECZENSTWA

BUJAKI POJEDYNCZE PRZESTRZENNE
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