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Urzadzenie kotyszace na

Sp/B sprezynie — STRZAtKI
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OPIS TECHNICZNY

Wariant |

Wymiary urzadzenia: = 1,50 m x ok. 1,50 m
Strefa bezpieczenstwa: =4,5mx4,5m
Wysokos¢ catkowita: = 0,90 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,5 m
Przedziat wiekowy: 1-13 lat

Zgodny z normga: PN-EN 1176-6+AC:AC2019-03
DOSTEPNE CZESCI ZAMIENNE: TAK

Urzadzenie kotyszace na sprezynie — Strzatki ELEMENTY ZESTAWU
| WIZUALIZACJA
- korpus ksztatt Strzatki (lub Koniczynka) — 1 szt.
Wariant Il - raczki chwytowe — 4 szt.
- sprezyna —1 szt.
- tacznik metalowy sprezyny z konstrukcjg bujaka -1 szt
- kotwa montazowa — 1 szt.

MATERIALY

Korpus oraz siedzisko wykonane z ptyty HDPE gr. 15mm,
Roczki chwytowe z tworzywa sztucznego

Elementy metalowe ze stali galwanizowanej,

Sprezyna ze stali spetniajgca normy DIN 17221,
malowana proszkowo o $rednicy 20mm

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych
Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego

: Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

Urzadzenie kotyszace na sprezynie — Koniczynka
| WIZUALIZACJA

: MONTAZ
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Urzadzenie kotyszgce na sprezynie — Strzatki
| STREFA BEZPIECZENSTA
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