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OPIS TECHNICZNY
Render pogladowy Wymiary urzadzenia : = 6,5 m x 7,0m
WIZUALIZACJA| Twierdza Systemowa Strefa bezpieczenstwa: = 10,0m x 10,0m
Wysokos¢ swobodnego upadku: £1,20m
Wysokos¢ catkowita zestawu zabawowego: = 3,5m
Przedziat wiekowy uzytkownika: 3-13 lat
Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017
Dostepne czesci zamienne: Tak
ELEMENTY ZESTAWU
® wieza z ozdobnym daszkiem — 2 szt.
* wieza z gadzetem ozdobnym — 2szt.
e zjezdzalnia pojedyncza- 2 szt.
* wejscie : schodki zabudowane — 1szt.
1. Wariant ze écianka wspinaczkowa ¢ przeplotnia linowa lub 2 rury przejsciowe lub $cianka
wspinaczkowa— 1szt.(jeden wariant do wyboru)
¢ belka ruchoma z pomostem - 1szt
e mostek skosny — 1szt.
¢ mostek na taricuchach— 1szt.
e Scianka wspinaczkowa wejsciowa/rura strazacka- 1 szt
¢ zabudowa - bulaj- 1 szt
e gra edukacyjna- 3 szt. (kétko-krzyzyk, zegar, labirynt)
» gadzet ozdobny — 2 szt. (palma, tréjkat, kwiatek)
2.Wariant z Przeplotnia 3.Wariant z dwoma MATERIALY
rurami przejgciowymi  Konstrukcja/Stupy nosne:

Standard(S): drewno lite ( 100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub
drewno klejone, impregnowane grzybobdjczo i bakteriobdjczo.
Premium(P): rura @90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa
— ocynkowana i pomalowana proszkowo,
v N Zjezdzalnia: laminat (S)lub boki zjezdzalni z ptyty HDPE, $lizg
wykonany ze stali nierdzewnej(P)
Podest : (mozliwos$¢ zastosowania 3 typdéw podestow)

1. wiezy 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze

antyposlizgowej

2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD

3. ptyty gumowej antyposlizgowej polietylenowa
Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE
(lub z ptyty HDPE)
\ / Daszki wiez: czterospadowy z tworzywo LDPE
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STREFA BEZPIECZENSTWA | Twiérdza Systemowa Konstrukcja z drewna mocowana za pomoca kotwy stalowej
ocynkowane;j lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z

WYMAGANE NAWIERZCHNIE betonu min.B20.

MIN. 400 mm
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