~ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HUSTAWKI O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

HUSTAWKA WAHADLOWA

KONSTRUKCJA
_ BELKI GORNEJ:
__-~" ZPROFILU

Stal ocynkowana
lub Stal nierdzewna

KONSTRU [(CJA
.~ —~ StUPOW NOSNYCH:
litego bezrdzeniowego
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LANCUCHY LINA Z LANCUSZKIEM ZAWIESIA
DO SIEDZISKA DO SIEDZISKA
Stal OCfntlfowana BOCIANIEGO GNIAZDA BOCIANIEGO GNIAZDA
u
Stal nierdzewna
SIEDZISKO PLASKIE SIEDZISKO PLASKIE SIEDZISKO KOSZYKOWE SIEDZISKO KOSZYKOWE SIEDZISKO BOCIANIE
(GUMOWE) Z WKLADEM (GUMOWE) (GUMOWE) Z tANCUSZKIEM GNIAZDO
ALUMINIOWYM zliny zbrojone;j

HUSTAWKA WAGOWA

e

SIEDZISKO GUMOWE / HDPE
LUB PROFILOWANE

KONSTRUKCJA
BELKI:

Z DREWNA

litego bezrdzeniowego

MECHANIZM UCHYLNY 0o HUST}TL\‘\}\(I:IEIKV‘\\IAGOWEJ
ZPROFILU
AMORTYZATOR
s Stal ocynkowana
DO HUSTAWKI WAGOWE) Stal ocynkowana oo
malowana proszkowo

Stal nierdzewna




	1: Specyhikacja metalowa

